TRITURADORAS AKI=)/S
LIGERAS S carmean

CARACTERISTICAS TECNICAS

DESCRIPCION SL FM-80 SL FM-93 SL FM-106 SL FM-132 SL FM-158
LONGITUD TOTAL 990 1120 1250 1501 1770
ANCHURA TOTAL 784 918 1043 1316 1568
ALTURA TOTAL 660 mm
ENGANCHE DE’
3PT CATEGORIA CAT I &l
TIPO DE CUCHILLAS Y-TYPE FLAIL BLADE
NUM. DE CUCHILLAS 24 28 32 40 48
DIAMETRO DE )
BALANCEO $263 mm
DEL ROTOR
ENGANCHE 3PT FLAT LINK TYPE (50X8)
TDF RPM 540 @Rpm
RODILLO TRASERO RODILLO COMPACTO DIA.89x6
POTENCIA TRACTOR 12-30 cv
PII(E:sO 133 Kgs. 142 Kgs. 150 Kgs. 175 Kgs. 195 Kgs.
CAJA DE CAMBIOS
CAJA DE CAMBIOS PRINCIPAL @540RPM
PARDE WARCEA C/ Past 36-42, P 1. Los Will
1 RATIO RPM SALIDA OBSERVACIONES asteur, . P . Los Villares
DRIVE DRIVEN | MARCHA M OTO R c I N co, S.L. 37184, Villares de la Reina
25 9 2.77 1495.8 Entrada transmision por correa L B SALAMANCA (Espana)
CORREA TRANSMISION SECUNDARIA
p— Tel.: 923 256 336 / WS.: 658 821 068
1 170 120 141 2109 Rodillo "rpm" ma i l so’B =THALER www.rnotorcingo.es

CATRON INTERNACIONAL, S.A.
Av. Ausias March, 222 - 46026 Valencia

96 339 03 10 | info@catron.es
www.catron.es | www.tractoressolis.com
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